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53,20 9,83

TERRANOVA KENT LÁBAZAT, SZÜRKE

MEGLÉVŐ MŰANYAG TOKSZERKEZETŰ NYÍLÁSZÁRÓK,
HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL

Φ100 mm VMZINK CSAPADÉKVÍZ LEFOLYÓ
(BEKÖTVE A VÁROSI CSAP. VÍZELVEZETŐ CSATORNÁBA)

GYALULT ÉS FESTETT FA SZERKEZETŰ EGYEDI ELŐTETŐ

TERRANOVA HŐSZIGETELŐ HOMLOKZATI VAKOLAT, SÁRGA

RÁMPA AZ AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉSHEZ

TONDACH HORNYOLT TETŐCSERÉP FEDÉS, VÖRÖS

TONDACH KÚPCSERÉP FEDÉS, VÖRÖS

SZÜRKE VMZINK LEMEZ FEDÉS, 0,70 mm vtg.,
KORCOLVA, FORRASZTVA 1%OS LEJTÉSBEN

BONTOTT TÉGLA BURKOLAT, MEGLÉVŐ FALAZAT ELÉ FALAZVA,
RÖGZÍTVE, FELÜLETI IMPREGNÁLÓ BEVONATTAL KEZELVE

1. O. ASZTALOS MINŐSÉGŰ FENYŐFA DÍSZÍTŐELEMEK FELCSAVAROZVA
LAPOLÁSOS TOLDÁSSAL, SÜLLYESZTETT ÉS LEDUGÓZOTT CSAVAROZÁSSAL, FESTVE,
BOGÁR, GOMBA ÉS LÁNGMENTESÍTŐ ANYAGGAL KEZELVE; SÖTÉTBARNA

VELUX TETŐSÍKABLAK, 78/160, KIEGÉSZÍTŐKKEL, SZEGÉLYLEMEZEKKEL
KÖZÉPEN FORGÓ NYITÁSMÓDDAL; FENYŐ SZÍNBEN TÉGLA KÉMÉNYBURKOLAT

1. O. FENYŐFA HOMLOKDESZKABOGÁR, GOMBA ÉS
LÁNGMENTESÍTŐ ANYAGGAL KEZELVE; FENYŐ SZÍNŰ

ELŐREGYÁRTOTT MŰKŐ FEDKŐ
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TERRANOVA KENT LÁBAZAT, SZÜRKE

MEGLÉVŐ MŰANYAG TOKSZERKEZETŰ NYÍLÁSZÁRÓK,
HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL

Φ100 mm VMZINK CSAPADÉKVÍZ LEFOLYÓ
(BEKÖTVE A VÁROSI CSAP. VÍZELVEZETŐ CSATORNÁBA)

GYALULT ÉS FESTETT FA SZERKEZETŰ EGYEDI ELŐTETŐ

TERRANOVA HŐSZIGETELŐ HOMLOKZATI VAKOLAT, SÁRGA

TONDACH HORNYOLT TETŐCSERÉP FEDÉS, VÖRÖS

TONDACH KÚPCSERÉP FEDÉS, VÖRÖS

SZÜRKE VMZINK LEMEZ FEDÉS, 0,70 mm vtg.,
KORCOLVA, FORRASZTVA 1%OS LEJTÉSBEN

BONTOTT TÉGLA BURKOLAT, MEGLÉVŐ FALAZAT ELÉ FALAZVA,
RÖGZÍTVE, FELÜLETI IMPREGNÁLÓ BEVONATTAL KEZELVE

1. O. ASZTALOS MINŐSÉGŰ FENYŐFA DÍSZÍTŐELEMEK FELCSAVAROZVA
LAPOLÁSOS TOLDÁSSAL, SÜLLYESZTETT ÉS LEDUGÓZOTT CSAVAROZÁSSAL, FESTVE,

BOGÁR, GOMBA ÉS LÁNGMENTESÍTŐ ANYAGGAL KEZELVE; SÖTÉTBARNA

VELUX TETŐSÍKABLAK, 78/160, KIEGÉSZÍTŐKKEL, SZEGÉLYLEMEZEKKEL
KÖZÉPEN FORGÓ NYITÁSMÓDDAL; FENYŐ SZÍNBENTÉGLA KÉMÉNYBURKOLAT

1. O. FENYŐFA HOMLOKDESZKABOGÁR, GOMBA ÉS
LÁNGMENTESÍTŐ ANYAGGAL KEZELVE; FENYŐ SZÍNŰ
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TERRANOVA KENT LÁBAZAT, SZÜRKE

MEGLÉVŐ MŰANYAG TOKSZERKEZETŰ NYÍLÁSZÁRÓK,
HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL

Φ100 mm VMZINK CSAPADÉKVÍZ LEFOLYÓ
(BEKÖTVE A VÁROSI CSAP. VÍZELVEZETŐ CSATORNÁBA)

GYALULT ÉS FESTETT FA SZERKEZETŰ EGYEDI ELŐTETŐ

TERRANOVA HŐSZIGETELŐ HOMLOKZATI VAKOLAT, SÁRGA

TONDACH HORNYOLT TETŐCSERÉP FEDÉS, VÖRÖS

TONDACH KÚPCSERÉP FEDÉS, VÖRÖS

SZÜRKE VMZINK LEMEZ FEDÉS, 0,70 mm vtg.,
KORCOLVA, FORRASZTVA 1%OS LEJTÉSBEN

BONTOTT TÉGLA BURKOLAT, MEGLÉVŐ FALAZAT ELÉ FALAZVA,
RÖGZÍTVE, FELÜLETI IMPREGNÁLÓ BEVONATTAL KEZELVE

1. O. ASZTALOS MINŐSÉGŰ FENYŐFA DÍSZÍTŐELEMEK FELCSAVAROZVA
LAPOLÁSOS TOLDÁSSAL, SÜLLYESZTETT ÉS LEDUGÓZOTT CSAVAROZÁSSAL, FESTVE,
BOGÁR, GOMBA ÉS LÁNGMENTESÍTŐ ANYAGGAL KEZELVE; SÖTÉTBARNA

VELUX TETŐSÍKABLAK, 78/160, KIEGÉSZÍTŐKKEL, SZEGÉLYLEMEZEKKEL
KÖZÉPEN FORGÓ NYITÁSMÓDDAL; FENYŐ SZÍNBEN

TÉGLA KÉMÉNYBURKOLAT

1. O. FENYŐFA HOMLOKDESZKABOGÁR, GOMBA ÉS
LÁNGMENTESÍTŐ ANYAGGAL KEZELVE; FENYŐ SZÍNŰ
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TERRANOVA KENT LÁBAZAT, SZÜRKE

MEGLÉVŐ MŰANYAG TOKSZERKEZETŰ NYÍLÁSZÁRÓK,
HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL

Φ100 mm VMZINK CSAPADÉKVÍZ LEFOLYÓ
(BEKÖTVE A VÁROSI CSAP. VÍZELVEZETŐ CSATORNÁBA)

GYALULT ÉS FESTETT FA SZERKEZETŰ EGYEDI ELŐTETŐ

TERRANOVA HŐSZIGETELŐ HOMLOKZATI VAKOLAT, SÁRGA

TONDACH HORNYOLT TETŐCSERÉP FEDÉS, VÖRÖS

TONDACH KÚPCSERÉP FEDÉS, VÖRÖS

SZÜRKE VMZINK LEMEZ FEDÉS, 0,70 mm vtg.,
KORCOLVA, FORRASZTVA 1%OS LEJTÉSBEN

BONTOTT TÉGLA BURKOLAT, MEGLÉVŐ FALAZAT ELÉ FALAZVA, RÖGZÍTVE,
FELÜLETI IMPREGNÁLÓ BEVONATTAL KEZELVE

1. O. ASZTALOS MINŐSÉGŰ FENYŐFA DÍSZÍTŐELEMEK FELCSAVAROZVA
LAPOLÁSOS TOLDÁSSAL, SÜLLYESZTETT ÉS LEDUGÓZOTT CSAVAROZÁSSAL, FESTVE,
BOGÁR, GOMBA ÉS LÁNGMENTESÍTŐ ANYAGGAL KEZELVE; SÖTÉTBARNA

VELUX TETŐSÍKABLAK, 78/160, KIEGÉSZÍTŐKKEL, SZEGÉLYLEMEZEKKEL
KÖZÉPEN FORGÓ NYITÁSMÓDDAL; FENYŐ SZÍNBEN
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+8,95

0,48

+0,88

+2,83

+4,65

+8,35

±0,00

+0,76

+3,73
+3,63

1,09

+0,88

+2,83

+4,65

+8,35

±0,00

+0,76

+3,73
+3,63

+3,77

+3,58

+7,17

+6,00
+5,73

+4,91

M1:100É3
É3

Homlokzatok

HOMLOKZATOK
M1:100

DÉLNYUGATI HOMLOKZAT

ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT

DÉLKELETI HOMLOKZAT ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT

MEGJEGYZÉS:

±0,00 m=...mBf


